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Informasjon om sjøflyplass i Sømmevågen ved Stavanger lufthavn, Sola

Informasjonen skal skrives ut og medbringes i luftfartøy ved operasjoner på sjøflyplassen/Information must be printed and brought into aircraft prior to operations at the seaplane airport. For english version: scroll to second half of this document


	Referanse

BSL E 3-4 §12
	Krav
	Utfyllende tekst
	Data

	2b
	Sjøflyhavnens referansepunkt
	
	058 o 54’22,95’’ N

005 o 38’01,28’’ E

	3
	Flyplassens høyde 
	
	Sømmevågen, havets nivå 0

	4

4b
	Flyplassens utforming

Landings og startområder

Taksekanaler

Fortøyningsanlegg

Flyoppstillingsplasser

Merking

Lysanlegg
	Rettvisende retning

Banenummer

Lengde

Bredde

Rettvisende retning

Banenummer

Lengde

Bredde 

I området vest for banene 05 og 34. Begrenses i sør til bane-ende 34 og i nord til bane-ende 05 
	050-230

05-23

1000m

50m

160-340

16-34

1000m

50m

Områdets bredde er 450m

Sjøflyhavnen har ikke fortøyningsanlegg

Det er en mindre rampe for opptrekk av sjøfly. Fortøyningsanlegg og flyoppstillingsområdet er ikke avsperret, men skiltet ”adgang forbudt”. Fartøysjef skal forsikre seg om at uvedkommende ikke er i konflikt med flyoperasjoner ved ankomst og avgang
Landings og startområdets utstrekning, samt takseområdet er ikke merket

Området er ikke belyst

	5
	Hinder
	Faste og bevegelige objekter
Terreng
	Det er ikke påvist faste eller bevegelige objekt som penetrerer hinderflater i landings- og startområdet
Det er ikke påvist terreng som gjennomtrenger hinderflatene

	6
	Banelengder
	Tilgjengelig startdistanse
Tilgjengelig landingsdistanse
	1000m
1000m

	7
	Lokale restriksjoner og merknader
Luftfartstilsynets godkjenning

Sjøflyhavnens anvendelsesområde og begrensninger i bruk

Avvik fra gjeldende krav til utforming

Andre opplysninger av flysikkerhetsmessig betydning


	Datert 10.12.2004

Sjøflyhavnen skal kunne benyttes som base for skoleflyging

Sjøflyhavnen er ikke belyst og skal ikke benyttes i mørke

Avgangsprosedyrer

Bane 05

Bane 16

Bane 23

Bane 34

Generelt avgang

Landingsprosedyrer

Bane 05

Bane 16

Bane 23

Avbrutt landing bane 23

Bane 34

Generelt avbrutt landing

Generelt landing

Brann og redning
Advarsel
	Klatre rett fram til 1000 fot, ATC klarerer høyde og retning

Klatre til 50 fot, sving til parallelt med rullebane 18, men øst for denne til 500 fot

Ikke tillatt brukt

Klatre til 50 fot, sving til 360 grader og klatre til 1000 fot

Fartøysjef skal informere ATC om hvilken bane som er tiltenkt nyttet for avgang. Fartøysjef skal visuelt inspisere/sjekke avgangsområdet og ferdselsområdet for å forsikre seg at det ikke befinner seg hindringer i området før avgang
Ikke tillatt brukt

Følg i størst mulig grad sjøen på finale

Følg i størst mulig grad sjøen på finale

Klatre til 500 fot rett fram til sjøflyplassens referansepunkt og svinge til høyre til 340 grader

Relativ bratt finale

Kontakte ATC straks sikkerheten er ivaretatt

Fartøysjefen skal informere ATC om hvilken bane som er tenkt benyttet til landing. Fartøysjefen skal før landing foreta visuell inspeksjon av landingsområdet og ferdselsområdet for å forsikre seg om at det ikke befinner seg hindringer i området før landing

Se AIP AD ENZV 2.6. Brannslukkingsapparat er utplasser på piren, nødtelefon er etablert i Avinors brakke.

Vingetippvirvler fra større fly som lander og tar av på rullebane 18-36. 
Sørøstlig vindretning gir turbulens ved rullebane-ende 18 og øst for denne. Vindstyrke over 20 knop gjør sjøflyhavnen uegnet til skoleflygning. Nordlig vindretning gir grov sjø.

	

	English version

	Reference

BSL E 3-4 §12
	Regulation
	Text
	Data

	2b
	Seaplane airport reference point 
	
	058 o 54’22,95’’ N

005 o 38’01,28’’ E

	3
	Seaplane airport elevation
	
	Sømmevågen, sea level 0

	4

4b
	Seaplane Airport layout

Landing and start areas

Taxi chanels

Anchoring

Acft stands

Markings

Lights
	True direction

RWY-number

Length

Width

True direction

RWY number

Length

Width 

In area west of RWY 05 and 34. Limited to the south to end of RWY 34 and to north to end of RWY 05 
	050-230

05-23

1000m

50m

160-340

16-34

1000m

50m

Area width 450m

Nil

Small ramp available to move acft onshore. Acft Stand area is protected with “No Admission” signs. Pilot shall ensure that conflict between personnel and operating acft will be avoided during operations.
Nil

Nil

	5
	Obstacles
	Fixed and movable objects

Terrain 
	Nil

Nil

	6
	RWY length
	Available start distance

Available landing distance
	1000m

1000m

	7
	Local restrictions and remarks
Approval of seaplan airport
Use of seaplane airport
Deficiencies from regulations
Other information related to safe operations

	Dated 10.12.2004

Seaplane airport may be used as base for training flights
Seaplane airport shall not be used during dark due to lack of lights 
Take off procedures
RWY 05

RWY 16

RWY 23

RWY 34

general takeoff information 
Landing procedures
RWY 05

RWY 16

RWY 23

Aborted landing RWY 23

RWY 34

General information aborted landing

General landing-information
Firefighting and rescue
Warning
	Climb straight ahead until 1000 ft, ATC will issue further clearance
Climb to 50 ft, turn right until 180 degrees, proceed parallel to (but east of) RWY 18, climb to 500 ft

Not to be used
Climb to 50 ft, turn right to 360 degrees and climb to 1000 ft

PIC shall inform ATC about RWY to be used for takeoff. PIC shall inspect takeoff area and movement area to ensure that the areas are free from obstructions.
Not to be used
Follow sea on final apch
Follow sea on final apch
Climb straight ahead to 500 ft until passing reference point, turn right heading 340 degrees
Relative steep final
Contact ATC as soon as safety is ensured
PIC shall inform ATC about RWY to be used for landing. PIC shall inspect landing area and movement area to ensure that the areas are free from obstructions.

Ref AIP AD ENZV 2.6. Additional info: Fire estinguisher etstablished at the harbour, emergency phone established in Avinor hut.

Wake turbulence form acft departing or landing on RWY 18-36. 

South-easterly wind may cause some turbulence at and east of THR 18. Stronger winds than 20 kts make the area unsuitable for schooling flights. North winds cause heavy sea.


Utgitt av Avinor, Stavanger lufthavn, Sola








